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Bodové Odporové Zvaracie Stroje
TECNA

Stojanové bodové odporové
zvaracie zdroje s kyvnym
pohybom ramien

moZu byt ovladané pakovym
mechanizmom alebo pneumaticky.
Zariadenia maju integrovanu riadiacu
jednotku. Vykonovy rozsah 16 - 50 kVA.

TECNA 4640N-4644N
TECNA 4645N-4649N
TECNA 4660N-4663N
TECNA 6020D-6021D



Bodové Odporové Zvaracie Stroje
TECNA

Zvaraci stroj pre bodové
odporové zvaranie s linearnym
pohybom ramena a vystupkové

zvaranie.

Vykonovy rozsah 60 - 160 kVA.

TECNA 4565N-4668N
TECNA 6022D-6023D
TECNA 8001D-8009D
TECNA 8201D-8214D

Jednofazovy zvaraci lis pre vystupkové
zvaranie s vykonom 80 - 315 kVA

Modularna konstrukcia stroja, ramien,
valcov s mozZnostou modifikacie.




Bodové Odporové Zvaracie Stroje
TECNA

Stolové bodovacky

Vykonovy rozsah 16 - 25 kVA.
TECNA 2101N-2103D
TECNA 2121D-2126D
TECNA 2131D-2144D

Zavesné bodovacie klieste

Pneumatické zavesné bodovacie klieste
s vodnym chladenim
Vykonovy rozsah 16 - 90 kVA.
TECNA 3020-3168
TECNA 3062-3184
TECNA 3230-3233
TECNA 3221-3328




Balanceéry a vyvazovace TECNA

Dodavame kompletny rad balancérov s nosnostou od 0,2 do 180 kg s
maximalnou diZkou lanka 3 m.

Balancéry zniZzuja namahavost prace, eliminuju prestoje, pomahaju
zlepSovat kvalitu prace, zniZuju opotrebovanie kablov a hadic,
zabranuju arazom na pracovisku. Su vhodné tak na pracu v stoji, ako
aj na pracu pri stole a umoZnuju zavesenie roznych nastrojov, od
mensSieho ru¢ného naradia aZ po priemyselneé zvaracie bodovacie
klieSte €i iné nastroje.

PRUZINOVE BALANCERY sd najpouZivanej$im typom balancérov a
moZu byt vybavené nerezovym, polypropylénovym alebo Deneema
lankom

HADICC_)VE BALANCERY sa pouZivaja na zavesenie rézneho
pneumatického naradia.

ATEX BALANCERY st uréené do potencionalne vybusného prostredia
a su ovedcené prislusnym certifikatom.

Vsetky balancéry TECNA su vyrobené v sulade s normou DIN 15112 a
vdaka ichispolahlivosti a konStrukcii ziskali certifikat BG, ktory bol
udeleny nemeckym instititom pre bezpecnost prace.



Strednofrekvenéné Bodové
Odporové Zvaracie Stroje TECNA

Stroj s vykonom od 90 - 200 kVA

Mechanicky ram tychto strojov bol navrhnuty tak, aby
minimalizoval ohyby.

Tato konstrukcia v kombinacii s invertorovou
technolégiou umoznuje dosiahnut vysoku kvalitu
zvarania.

Sest pracovnych reZimov, ktoré poskytuje riadiaca
jednotka TE700, umoznuje zvolit najvhodnejsi rezim
zvarania pre zvarany material. Do pneumatického
okruhu je tiez mozné implementovat proporcionalny
ventil, ¢im sa zabezpeci vysoka presnost a stalost
pracovného tlaku. Proporcionalny ventil je
programovatelny priamo z riadiacej jednotky a umoznuje
prisposobit kazdému programu jeho prislusnu hodnotu
tlaku.

Invertorova technoldgia, ktorou su tieto stroje vybavené,
umoznuje vyssiu kvalitu zvarania, extrémnu presnost asu a
prudu a zniZenie ndkladov vratane montaze. Cas zvarania sa
nastavuje v milisekundach, ¢o umoznuje najlepsie
nastavenie. Zvaraci prud je dodavany nepretrzite a neustale a
nie je ovplyvneny rozmermi zvaracieho okruhu.




Strednofrekvenéné Bodové
Odporové Zvaracie Stroje TECNA

Stroj s vykonom od 90 - 315 kVA

Tento rad zvaraciek je mozné objednat podl|a Sirokej
Skaly mechanickych a pneumatickych konfiguracii, ¢im
reaguje na vsetky potreby zakaznikov pri zachovani
vysokej mechanickej tuhosti, vdaka ¢comu su tieto stroje
najvhodnejSie pre prace vyZadujuce extrémne vysoku
kvalitu zvarania.

Tieto stroje je mozné konfigurovat podla 4 r6znych
mechanickych ramoy, ktoré sa liSia pre zvysujucu sa
tuhost konstrukcie: mézu byt realizované pre bodové,
bodové alebo projekcné prevedenie. Volba rozlozenia
ramien sa mdéze menit od minimalne 300 mm, v pripade
prevedenia, do maximalne 1500 mm, v pripade
bodoveho vyhotovenia.

Velkost valca je mozné vybrat z rozsahu pokryvajuceho
od 736 daN pri 6 baroch az po najvacsiu dosahujucu silu
5509 daN pri 6 baroch.

Co sa tyka najvhodnejsieho transformatora pre
pozadovanu aplikaciu, dostupné velkosti su 90-160-200-
240-315 kVA.

Riadiaca jednotka TE700 umoZnuje 6 pracovnych
rezimov, ¢im umoznuje zvolit najlepsi postup zvarania
pre druh zvaraného materialu. Vysoku presnost a stalost
pracovného tlaku je mozné zabezpecit zavedenim
proporcionalneho ventilu do pneumatického okruhu.
Tento proporcionalny ventil je priamo programovatelny
riadiacou jednotkou a umoznuje prisp6sobenie kazdého
programu jeho vlastnej hodnote tlaku.




Riadiace jednotky, Transformatory a
PrisluSenstvo TECNA
Riadiaca jednotka TE 550

Jednoduché programovanie pomocou 6-tich tla¢itok a podsvietenie digitalneho displeja.
* Synchrénne ovladanie diéd, nastavenie fazového posunu prudu.

* MoZnost uloZenia 250 zvaracich programov, 2 z nich je moZné externe vyvolat.

» Kazdy program obsahuje 26 parametrov. Funkcie nabehu, pulzacie, predhrievania,
dohrievania a nastavenie zvaracieho ¢asu v polperiédach.

» Zobrazenie nameraného prudu v kVA a uhlu vodivosti.

* 2 rezimy prace: Standardny a reZim konstantného pruadu.

* Limitacia zvaracieho prudu a uhlu vodivosti.

* Funkcia dvojitého zdvihu.

* Funkcia , krokovac” - kompenzacia programu pocas Zivotnosti elektrod.

* Pocitadlo prevedenych zvarov.

* Automaticky reZim a rezim jednotlivych zvarov.

* Funkcia kompenzacie prudu pri zvarani zoxidovaného materialu.

* Funkcia zvara/nezvara. * Nastavenie oneskorenia prvého zopnutia.

* Ovladanie 4 elektroventiolov 24 V DC max. 5 W s vystupom chranenym proti skratu.
» Automaticka detekcia napajania 50/60 Hz.

* Prenos dat cez sériové rozhranie pomocou portov RS232 alebo RS485.

» Vystup pre volitelny proporcionalny ventil s ovladanim dvojitého tlaku.

* Tlacidlo volby dvojru¢ného alebo noZného ovladania.

* MoZnost volby jazyku hlasenia: anglictina, nemcina, francuzstina, taliancina,
Spanielcina. * MoZnost upgradovania firmwaru riadiacej jednotky

K riadiacim jedntotkam, transformatorom a k prisluSenstvu
zabezpecujeme plInu technickd podporu, Zaru€ény a Pozarucny servis.



Riadiace jednotky, Transformatory a
PrisluSenstvo TECNA
Riadiaca jednotka TE 101

*S regulaciou fazového posunu pre nastavenie zvaracieho prudu.

‘Vstavany ampérmeter (RMS hodnota), 2 volitelné rozsahy (18-56 kA).

‘UloZenie 99 zvaracich programov.

‘Vstupy pre externy vyber 31 programov alebo 15 programov s paritnym riadenim.
-Uprava zvaracich €asov v polperiédach.

‘Funkcie predzvaru, sklonu a impulzu.

Limity kontroly zvaracieho pruadu. Vystup signalizacie chybového stavu a funkcia na
zastavenie ¢innosti zvaracky.

‘Jednoduchy a opakovany prevadzkovy reZim. Funkcia WELD/NO WELD.

‘Funkcia kompenzacie zvaracieho pradu na pomoc pri zvarani zoxidovanych plechov a
tyci.

‘MoZnost pripojenia dvoch nezavislych zariadeni na spustenie cyklu pomocou réznych
zvaracich programov.

‘Deaktivacia autoretain pre rucne ovladané zvaracky.

‘Nastavenie oneskorenia prvého fazového posunu. UmoZnuje najlepSie vyvazenie prudu
strojovej linky.

‘Nastavenie Cos p umoZiuje optimalizovat linearitu nastavenia pruadu.

‘Vystup konca cyklu pre automatizacné aplikacie.

*Vstup termostatickej ochrany.

*Samonastavenie na sietovu frekvenciu 50/60 Hz.

*Ovladanie solenoidového ventilu 24 Vdc 7,2 W max s ochranou proti skratu.
*Volitelné izolované rozhranie RS 232. UmozZnite prepojenie s tlaciarinou alebo osobnym
pocitacom pre zaznam vyrobnych dat.

K riadiacim jedntotkam, transformatorom a k prislusenstvu
zabezpecujeme plInu technickd podporu, Zaru€ény a Pozarucny servis.



Kompaktna Riadiaca
jednotka TECNA TE550 a
Transformator 32 kVA

Kompaktna
Strednofrekvenénad Riadiaca
jednotka TECNA TE700 s
Inverterom 1522RW

K riadiacim jedntotkam, transformatorom a k prisluSenstvu
zabezpecujeme plInu technickd podporu, Zaru€ény a Pozarucny servis.



Zvaracie transformatory pre
Odporové zvaranie

e Strednofrekvencné
Zvaracie Transformatory

* Nizkofrekven¢né Zvaracie
Transformatory

e Zvaracie Transformatory
pre Zvaracie Klieste

Prislusenstvo pre Riadiace
jednotky TECNA

* Tyristor

* Modul pre proporcionalny
ventil

e Komunikacné moduly

* Odpalovacie karty

* Meracie cievky

e Napdjacie transformatory

e Modul pre opotrebenie
elektrody

e ardzne iné prislusenstvo

K riadiacim jedntotkam, transformatorom a k prisluSenstvu
zabezpecujeme plInu technickd podporu, Zaru€ény a Pozarucny servis.



Repasované Odporové zvaracky
SKLADOM

Predaj a Prenajom Odporovych Bodovych zvaraciek r6znych vyrobcov za
VYHODNE CENY! K Bodovym zvarackam zabezpecujeme plni technick podporu
a Zarucny a Pozarucny servis.

Ako prebieha obnova repasovaného
zvaracieho stroja?

Povrch kovového ramu sa ocisti a nasledne oSetri novou vrstvou farby
Medené sekundarne casti stroja sa ocistia, pripadne vymenia za nové
Skontroluje sa tesnost valca a v pripade potreby sa vymenia manzety a
tesniace kruazky

NainStaluju sa nové pneumatické komponenty, Uprava vzduchu a ventily
Osadi sa povodny alebo novy transformator- podla poziadaviek zakaznika
Nainstaluje sa nova riadiaca jednotka a iné komponenty- podla poziadaviek
zakaznika



Vzduchom chladené prepojovacie

kdable

Ponukame kable pre zvaracie stroje od renomovanych vyrobcov. Vyznacuju sa vybornou
flexibilitou, velmi dobrymi elektrickymi parametrami a vysokou kvalitou spracovania.
Dodavame vSetky typy spojov podla noriem automobilového priemyslu.

Nasa ponuka zahfna kable pre viacbodové zvaracie stroje na zvaranie rostov a radiatorov.
Vyrabame aj Specialne verzie na zaklade zakaznickej dokumentacie.
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300x300 400 432 400x400 400 432 500x400 400 432
300x450 450 482 400x450 450 482 500x450 450 482
300x500 500 532 A00x500 500 532 500x500 500 532
300x550 550 582 A00x550 550 582 500x550 550 582
300x600 600 632 400x600 600 632 500x600 600 632
300x650 650 682 400x650 650 682 500x650 650 682
300x700 700 732 400x700 700 732 500x700 700 732
300x750 750 782 400x750 750 782 500x750 750 782
300x800 800 832 400x800 800 832 500x800 800 832
300x850 850 882 400x850 850 882 500x850 850 BB2
300x900 900 400=900 500x900 932




Vodou chladené prepojovacie kable

Minimalny polomer ohybu vodou chladenych prepojovacich kablov je 5-nasobok priemeru
hadice. Dizku ké&bla je moZné prisposobit Vasej poZiadavke. Iné typy konektorov vyrobime na
zakazku podla Vasich vykresov.

L
1/4” A_
_ 17
1 \&;‘} i L
A
F
T

Prierez 300 mma2

Prierez 400 mm2

Prierez 500 mm2

5=18mm D=45mm F=13mm P=35mm

5=18mm D=48mm F=13mm P=35mm

5=18mm D=52mm F=13mm P=35mm

TYP L T TYP L T TYP L T
W300x300 400 432 A400x400 400 432 500x400 400 432
W300x450 450 482 A400x450 450 482 500x450 450 482
W300x500 500 532 400x500 500 532 500x500 500 532
W300x550 550 582 400x550 550 582 500x550 550 582
W300x600 600 632 400x600 600 632 500x600 600 632
W300x650 650 682 400x650 650 682 500x650 650 682
W300x700 700 732 400x700 700 732 500x700 700 732
W300x750 750 782 400x750 750 782 500x750 750 782
W300x800 800 832 A400x800 800 832 500x800 800 832
W300x850 850 882 400x850 850 882 500x850 850 882
W300x900 200 932 400900 900 932 500x900 900 932




Lamelové prepojovacie pasy

Ponukame vSetky typy elektrickych pripojok pre zvaracie stroje.

NasSe produkty sa vyznacuju vysokou flexibilitou, ktora zarucuje dlhu a bezporuchovu
prevadzku. V roku 2004 sme ponuku rozsirili o postriebrené spoje, vyznacujuce sa najlepsim
elektrickym kontaktom.

Nase silové spoje vyrabame z nasledujucich materialov:

- elektrolyticka medena paska 99,9% Cu gr. 0,1 alebo 0,2 mm,

- postriebrené medené pasky, vrstva striebra 2-4 pm
- spleteny medeny drot, plochy.

Silové pripojky pre zvaracie stroje zhotovujeme podla dokumentacie zakaznika alebo ich
ponukame na zéaklade riadne vyplneného objednavkového formulara.
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Odborné poradenstvo

V ramci Skolenia sa dozviete zaklady odporového zvarania, spdsob nastavovania
parametrov, spdsob nastavovania a udrzby strojov, zakladné zostavenie elektréd
(pri zvarani matic a skrutiek alebo pri vystupkovom zvarani) a zaklady
navrhovania pripravkov.

Kalibracia a Obhliadka stroja

Kontrola primarnej a sekundarnej casti stroja

Kontrola tesnosti valca a pneumatickych komponentov
Kontrola tesnosti chladenia

Vypracovanie pracovného protokolu

Kalibrovanie riadiacej jednotky



Navrh a Vyroba Zvéaracich
Pripravkov

Nasa firma sa Specializuje na navrh
a vyrobu zvaracich pripravkoy,
Specialne prisposobenych pre Vasu
potrebu aj pre robotizované
pracoviska. Sme odbornici na
presné a efektivne rieSenia, ktoré
zabezpecuju optimalnu fixaciu
dielov a umoznuju robotom
vykonavat zvaracie operacie s
vysokou presnostou a
opakovatelnostou.

Névrh a Vyroba Specidinych
Zvaracich stanic

Ponukame taktiez komplexné
rieSenia v oblasti navrhu a vyroby
jednoucelovych strojov pre bodové
odporové zvaranie aj s vyuzitim
robotizovanych pracovisk. Nase
pristupy su Specificky
prispdsobené potrebam kazdého
klienta, pricom sa zd6raznuje
presnost, efektivnost a
opakovatelnost v procese zvarania.



Automatizdcia

V ramci automatizacie priemyselnych strojov a zariadeni implementujeme
rieSenia PLC s jednoduchou obsluhou.




Oprava strojov

Oprava priemyselnych strojov, akymi su tlaCiarenské stroje, baliace stroje,
obuvnicke stroje, drevoobrabacie stroje, potravinarske stroje, CNC NC a
manualne sustruhy, frézy.




O nas:

Mame bohaté skusenosti s predajom a servisom Odporovych
Bodovych zvaraciek znacky TECNA a inych. K Bodovym
zvarackam zabezpecujeme plnu technickd podporu, Zarucny a
Pozarucny servis. PIne sa venujeme aj repasovaniu, kalibracii,
oprave a v neposlednom rade aj vykupu réznych Bodovych
Odporovych zvaraciek. Zostavujeme jednoduché pracovné
stanice a aj plne automatizované robotické pracoviska.

Kontakt:
VBSTech s.r.o

email; viktor@vbst.sk
mob.: +421 907 941 271
web: www.vbst.sk




